
Техническое описание пошива большой 
дорожной косметички. 

Шаг 1. 

Выкраиваем детали. Дублируем наружный материал на изнаночной 
стороне по основной разметке деталей. Складываем детали из 
наружного и подкладочного материала изнаночными сторонами друг 
к другу и по периметру на расстоянии 2-3 мм прокладываем строчку 
и скрепляем их. 

Шаг 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вшиваем молнию, прихватывая наружную и подкладочную часть. 
Затем швы обрабатываем косой бейкой, репсовой лентой или просто 
оверлочным швом. С двух сторон к молнии пришиваем 
подготовленные детали шлеек. 
 

 

 

 

 

 Открытые срезы по краям молнии. 
 

 

 

 



 

Шаг 3. 

Пришиваем по разметке боковую часть (деталь клинчика). 
Совмещаем ее с деталью, куда мы ранее вшили молнию. 
Обрабатываем шов с открытыми срезами с помощью косой бейки. 

Шаг 4  

Деталь клинчика совмещаем по разметке на область дна. 
Прикрепляем ее. Затем складываем и закрепляем оставшиеся 
открытые боковые срезы. Швы обрабатываем косой бейкой. 

Косметичка готова! Это очень простая и в то же время эффектная 
модель. 

Удачного пошива! 


